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Resumo:

Este artigo tem por objetivo integrar e expor de forma sistematizada as principais contribui¢des relacionadas ao
Método das Unidades de Esfor¢o da Producéo (UEPS) apresentadas ao longo dos Congressos Brasileiros de Custos
desde sua primeira versdo. Além disso, e baseando-se nos textos observados, pretende-se realizar algumas
consideracdes referentes ao método em questdo. Tais consideracdes tomardo como norte dois critérios que
consideramos fundamentais, ou seja, a eficiéncia e a eficacia. Ao longo deste trabalho, e principalmente dentro das
consideracdes realizadas, tomou-se a precaucao de considerar o0 contexto historico e empresarial em que o método e
os artigos foram desenvolvidos. 1sso € necessario ja gue possuimos a conviccao que esta variavel, principal mente nos
dias de hoje, é fundamental para uma compreensao coerente de um método ou sistema, devido a estreita relacéo
destes com 0 ambiente; tanto em seu processo de desenvolvimento como de amadurecimento e difusdo. Esperamos
desta forma contribuir com este Congresso de Custos, explicitando em uma referéncia, como um importante Método
de Custeio se desenvolveu em sete anos de estudos.
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RESUMO:

Este artigo tem por objetivo integrar e expor de forma sistematizada as
principais contribuicdes relacionadas ao Método das Unidades de Esforco da Producdo
(UEP’s) apresentadas ao longo dos Congressos Brasileiros de Custos desde sua primeira
versdo.*

Além disso, e baseando-se nos textos observados, pretende-se realizar algumas
consideracdes referentes ao método em questdo. Tais consideracbes tomardo como norte
dois critérios que consideramos fundamentais, ou seja, a eficiéncia e a eficacia.

Ao longo deste trabalho, e principalmente dentro das consideracdes realizadas,
tomou-se a precaucdo de considerar o contexto historico e empresarial em que 0 método
e 0s artigos foram desenvolvidos. Isso € necessario jA que possuimos a convic¢do que
esta varidvel, principalmente nos dias de hoje, ¢ fundamental para uma compreensdo
coerente de um método ou sistema, devido a estreita relacdo destes com o ambiente;
tanto em seu processo de desenvolvimento como de amadurecimento e difusdo.

Esperamos desta forma contribuir com este Congresso de Custos, explicitando
em uma referéncia, como um importante Método de Custeio se desenvolveu em sete
anos de estudos.

APRESENTACAO

De acordo com Kliemann Neto (1994; p.53) para a administracdo eficiente de
uma empresa € fundamental a otimizacdo de todas as atividades relativas ao
gerenciamento e ao controle da produgcdo mas, com 0 aumento da complexidade dos
processos de producdo, aumenta exponencialmente a complexidade das atividades
ligadas ao gerenciamento da producdo, o que acaba dificultando, ou as vezes até
inviabilizando, a otimizagdo da producao.

O Meétodo das Unidades de Esforco de Produgdo (UEP’s) apresenta-Se COMO
uma resposta a este problema. Ele busca superar a barreira imposta pela complexidade
dos processos produtivos e da prépria organizacdo partindo da idéia de unificar a
producdo industrial diversificada. Isso seria possivel utilizando-se de uma Unica unidade
de medida capaz de agir como um denominador comum entre as diversas atividades
industriais.

A idéia de unificar a producdo, conforme destaca Franz Allora (1985; p.05),
precursor do método, é uma aspiragdo antiga. Varios estudos foram realizados neste
sentido. O Método das UEP’s deve ser visto como o que melhor conseguiu utilizar esta
nocao pois, ao partir das experiéncias que o precederam, sendo o método GP do

! Realizada em S0 Leopoldo/RS na Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS), em novembro de
1994 com o nome de “Congresso Brasileiro de Gestdo Estratégica de Custos” que, a partir de 1999, foi
modificado para “Congresso Brasileiro de Custos”; nome este que perdura até hoje.

2 Assim como o metro acaba sendo um denominador comum para o comprimento, o kilo para pesos, etc.
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engenheiro francés Georges Perrin a principal, este método consegue apresentar-se, do
ponto de vista tedrico, de forma mais precisa e confidvel se 0 compararmos a seus
antecessores.

Vivemos atualmente em uma realidade muito distinta daquela caracterizada pela
producdo em massa e com baixa diferenciagdo. Nos encontramos em um novo
paradigma em que a producdo passa a ser customizada e busca-se incessantemente
ganhos de produtividade, qualidade e custos.

Com as mudancas desenvolvidas no processo produtivo os métodos de analise
de custos precisaram ser repensados e adaptados. O ambiente que 0s cerca se alterou,
inviabilizando alguns pressupostos utilizados até entdo com éxito, como por exemplo, o
rateio baseado no volume de producdo dos custos industriais como base para métodos
que consigam disponibilizar informacdes diversas para a geréncia sobre 0s custos
despendidos na producéo.

A partir das proximas linhas e tendo em vista esta realidade, buscaremos
revisitar o Método das Unidades de Esfor¢co de Produgcdo (UEP’s) para, logo apos,
tentarmos realizar algumas consideragdes no intuito de observarmos sua eficiéncia e
eficAcia dentro da realidade atual;, uma nova realidade produtiva e econdmica muito ja
bastante distinta daquela em que o método foi desenvolvido.

O METODO DAS UEP’s SEGUNDO OS “PIONEIROS”

Através dos textos de Franz Allora (1985), Kliemann Neto (1994) e também de
Valerio Allora, Gantzel e Zani (1996) o método pode ser visto em sua forma pura. Estes
trabalhos tém como principal contribuicdo apresentar ao publico em geral e também a
comunidade académica as bases teodricas e as principais aplicacbes do método das
UEP’s, agindo assim, como “pioneiros” em sua divulgacao.

De forma simplificada e tomando como base estes autores, podemos apresentar
0 método como segue.

Como destaca Kliemann Neto (1994; p.56), para uma empresa industrial que
produza um so artigo, o custo deste é facilmente determinavel através da divisdo entre
as despesas totais incorridas para fabrica-lo e o nimero total de artigos produzidos, o
que torna facilmente controlavel e comparavel a producdo entre diversos periodos.

No caso de uma empresa industrial multiprodutora, em que os bens gerados
apresentam diferenciacfes entre si, a producdo em um determinado periodo corresponde
ao conjunto dos diversos produtos acabados, semi-acabados ou em processamento que
ela dispde. Tal situacdo faz com que a medicdo do custo de producdo para cada produto,
e também, a comparacdo e o controle da producdo em um determinado periodo,
tornem-se mais complexas. O somatorio de toda a producdo fisica em um determinado
periodo acaba ndo correspondendo a uma grandeza homogénea, como ocorre no caso de
uma empresa monoprodutora, ou seja, ndo parece existir a priori, dentro desta realidade,
um denominador comum capaz de mensurar a producdo industrial em um determinado
periodo.

“A unificacdo da medida de produgdo colma esta lacuna fundando-se na nocao
de esforco de produgdo” (Allora; 1985; p. 65).

Cada bem utiliza a estrutura produtiva da empresa de forma distinta ao longo de
sua elaboracgdo; isso faz com que as despesas totais ndo possam ser divididas da mesma
forma entre os diversos produtos, porém, os bens sdo produzidos através de diversos
esforcos realizados dentro do processo produtivo como esfor¢cos humanos, mecanicos,
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etc. Estes esforcos possuem a propriedade de serem adicionaveis e, segundo Allora
(1985), recebem o nome genérico de esforcos de producao.

Neste sentido, 0 método observa a empresa sendo um agente que agrega valor
através de diversos esforgos as matérias-primas, transformando-as assim, em produtos
elaborados. Ou seja, 0 método toma como principio a idéia de valor agregado sendo este
gerado através dos mais diversos esforcos produtivos.

Partindo desta nocdo, busca-se medir os esforcos de producdo necessarios para
se obter uma determinada unidade de produto, j& que sdo tais esfor¢os que determinam
0 custo de processamento da matéria-prima em produtos. Isso é feito da seguinte forma:

“Para medir o esforco de producdo, consideremos, por exemplo, um torno € uma
frezadora trabalhando dentro de condicbes bem definidas. Estas duas maquinas
desenvolvem, por hora, esforcos de producdo, cujo valor absoluto fica no abstrato. Mas
um elemento pode ser definido, calculado e medido: a relacdo entre os dois esforgos”
(Allora; 1985; p.66).

Através da relacdo entre os esforcos gerados, neste caso na frezadora e no torno,
0s quais devem ser vistos como postos operativos, € possivel mensurar os esforgos
produtivos tornando tal nocdo, até o momento abstrata, uma medida especifica para a
valoracdo da producéo, ou seja, uma Unidade de Esfor¢o de Producdo (UEP).

“Um posto operativo pode ser definido como uma ou mais operacdes simples e
homogéneas, ou seja, as operacOes desenvolvidas por um posto operativo sdo da mesma
natureza para todos os produtos que passarem por ele” (Kliemann Neto; 1994; p.59).

A partir desta constatagdo, ‘“uma empresa podera ser vista como sendo um
conjunto sincrono de postos operativos, cada um deles possuindo um certo potencial de
producdo. Esse potencial serd transferido aos produtos no momento de suas fabricacoes,
e isso pela geracdo de um esforco de producao” (idem; 1994; p.59)

Franz Allora explicita como isto é feito:

“O sistema mede num determinado momento todos os esfor¢os de produgdo em
dinheiro e calcula as relagdes entre eles. Feito isto, o dinheiro é abandonado e o sistema
opera apenas sobre as relacfes, que assumem a denominacdo de Unidades de Esforco de
Producdo (UEP)” (Allora; 1985; p.65).

Os esforgcos de producéo de cada posto de trabalho s@o expressos e medidos em
quantidades de UEP e os indmeros produtos pelo nimero de UEP que acumulam
durante seus respectivos processos produtivos.

O total de esforcos de producdo em UEP, que é igual a soma das UEP de cada
produto, mede rigorosamente a produgdo da fabrica” (Allora; 1985; p.66).

Desta forma, obtemos uma medida, um denominador comum, para a valoragao
da producdo tomando como base o0 processo produtivo. Isso torna possivel que
industrias multiprodutoras possam ser vistas como monoprodutoras através das UEP’s,
pois cada bem, por mais diferente que seja, terd um valor respectivo em UEP’s que
mantera uma relacdo de proporcionalidade explicita com os demais produtos que vierem
a compor o mix produtivo da empresa industrial. Além disso, através do valor em
UEP’s, poderdo ser obtidos, a qualquer momento e independente da conjuntura
econbmica, valores monetarios coerentes para a producdo e a geréncia, atraves da
transformacdo das UEP’s em valores monetarios correntes.

A possibilidade de obter esta medida lastreia-se em duas constatacGes referentes
a estrutura produtiva e que se constituem, juntamente com a nocdo de valor agregado a
qual j& foi abordada, nos principios bésicos que sustentam a concepcdo tedrica do
método. Estes principios sdo: o principio das varidveis constantes e o principio das
estratificacdes.
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Kliemann Neto (1994; p.62 e 63) formaliza tais conceitos e é ele, em nossa
opinido, que os explicita da forma mais clara.

O principio das variaveis constantes, segundo este autor, afirma que a relagcdo
entre 0s potenciais produtivos de dois postos operativos se mantém constantes no
tempo, mesmo em ambientes suscetiveis a variagbes da conjuntura econémica.

Ele afirma que:

“Um posto operativo rigorosamente definido possui um certo potencial
produtivo, 0 qual ndo variara no tempo se as caracteristicas do posto operativo
permanecerem as mesmas, dado que o potencial produtivo representa a capacidade do
posto operativo efetuar trabalho, e esta ndo é afetada por variagbes da conjuntura
econdmica” (Kliemann Neto; 1994; p. 63).

Ou seja, caso ndo ocorram mudancas tecnoldgicas das mais diversas dentro da
estrutura produtiva, ou de forma mais especifica, dentro dos postos operativos, a relagéo
entre 0s postos operativos e conseqilientemente, entre os esforcos de producéo, ird se
manter constante ao longo do tempo. Desta forma, variacGes conjunturais afetariam a
producdo por igual e seriam absorvidas pela estrutura produtiva vigente, jA que esta se
mantém constante.

No caso do principio das estratificacbes este assume o papel de orientar a
operacionalizacdo do principio das relagdes constantes.

O principio das estratificacdes consiste na afirmacdo de que para o célculo dos
potenciais produtivos dos postos operativos, apenas devem ser considerados os itens de
custo que proporcionem algum grau de diferenciagdo ente esses potenciais produtivos
(Kliemann Neto; 1994; p.63).

Através de tal afirmacdo, é possivel que seja alocado aos diversos postos
operativos o0s valores dos itens de custo por unidade de capacidade, sendo que,
normalmente, tal unidade costuma utilizar as horas de esforco despendidas como
referéncia.

Kliemann Neto (1994; p. 63) destaca que sdo os valores dos itens de custo que
possibilitardo a compreensdo das diferencas entre os esforcos de producdo transferidos,
a partir dos postos operativos, aos produtos.

Com isso, temos a apresentacdo da estrutura basica do método e também dos
principais conceitos que 0 sustentam em seu intuito de identificar e mensurar toda a
producdo de uma empresa industrial baseando-se numa Unica medida: a UEP.

A partir da delimitacio desta medida é possivel o desenvolvimento de
instrumentos de controle, analise e planejamento de custos fabris, os quais
apresentam-se de forma clara, simples e precisa, porém, o método ndo se limita apenas a
analise dos custos da producéo.

Como cita Kliemann Neto (1994), tal unidade apresenta-se como um valor
simultaneamente fisico e monetario o que acaba possibilitando diversas aplicacdes para
a gestdo industrial. Podemos observar tais aplicacGes através desta figura:
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DEFINICAO DO
PRECO DOS
VIABILIDADE DE PRODUTOS MEDIDAS DE
AQUISICAD DENOVOS DESEMPENHO
EFICACIA DAS CcO MPARAQAO DE
HORAS FXTRAS POTENCIAIS PRFCOS
\ PRODUTIVOS /
(em UEP’s/h)
PREMIOS DE e PROGRAMA(;AO
PRODUTIVIDADF  |E— — NA PRODLUICAD
VALOR DOS
/ PRODUTOS \
MEDIQAO~DA (em UEP’s) ANALISE DE
PRODUICAD VAI ORFS
DEEINIQAO DE DEFINI(;AO DAS
MAQUINAS E CAPACIDADES DE
PESSOAL CUSTEIO DA PRODUCAO
PRODUCAO

Fonte: Kliemann Neto; 1994; p.65.

Portanto, utilizando-se da UEP e partindo da idéia de custos industriais e de
processo produtivo, implicita no método, € possivel desenvolver medidas de
desempenho econdmico, financeiro e produtivo das mais diversas e de forma simples e
precisa. Tal possibilidade faz com que o método possa ser visto ndo apenas como um
instrumento de controle para os custos industriais, mas como a base para um sistema de
informacdo gerencial, capaz de atuar como suporte para as mais diversas decistes
operacionais e estratégicas da administracdo dentro da organizacdo industrial. E desta
constatagdo que provem a forca do método como instrumento de gestdo baseado na
andlise de custos.

CAMINHOS SEGUIDOS PELO METODO DAS UEP’s AO LONGO DOS
CONGRESSOS BRASILEIROS DE CUSTOS

A luz dos textos apresentados ao longo dos Congressos Brasileiros de Custos,
podemos notar que o Método das Unidades de Esforco de Producdo passou por um
processo de desenvolvimento intimamente relacionado com as mudangas ocorridas ao
longo das dltimas décadas, tanto no campo da analise de custos quanto no que se refere
a realidade econdmica, social e industrial.

Bornia & Kliemann Neto (1994) notam que:

“O principal problema na adaptagdo dos sistemas de custeio aa nova logica de
producdo é que usualmente se procuram adaptar as técnicas de rateio dos custos sem
antes haver reflexdo sobre as mudancas ocorridas na propria filosofia da administracdo
da producdo. Sem esta modificacdo na filosofia, ndo se criam metas ou estratégias que
orientem o desenvolvimento da empresa e ndo se discutem as informagGes necessarias
ao suporte do processo de transformacdo ao nivel da administracdo da producdo. S6
apos tal reflexdo € que se deve pensar em melhorias nos métodos de custeio, sempre
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com a intencdo de operacionalizar eficientemente a estratégia escolhida (Kliemann e
Antunes Jr., S.L.)” (Bornia & Kliemann Neto, 1994, p.325 e 326).

Kraemer & Kliemann Neto (1994), ao observarem a nova realidade empresarial,
difundida até entdo, e como esta vem a afetar os sistemas de custeio, realizaram
relevantes observacdes quanto ao Método das UEP’s.

Eles destacam que o Método das UEP’s, no que se refere a sua adequacao a nova
competicdo global, apresenta algumas limitacGes.

O Método das UEP’s ndo consegue apropriar de forma adequada as despesas
administrativas aos produtos, ja que tais desembolsos sdo dificeis de serem definidos a
partir da nogdo de postos operativos. Isso acaba implicando em uma distribuicdo
arbitraria destas despesas ao utilizar-se o método.

Notam que as UEP’s ndo conseguem identificar gastos improdutivos, como por
exemplo movimentagcdo e inspecédo, incorporando estes desembolsos no total de gastos
do periodo. Alem disso, observam que numa realidade de melhoria continua 0 método é
afetado pois as atividades, e consequentemente, 0s postos operativos, sdao modificados
em sua estrutura ao longo do tempo e tal modificacdo ndo é captada pelos principios que
regem as UEP’s, o que implica em uma incapacidade de identificar melhorias.

A partir destas observacbes, Kraemer & Kliemann (1994), sugerem que 0
método ndo seja utilizado para a mensuracdo das despesas administrativas e que, para
tais gastos, sejam desenvolvidos outros instrumentos, com por exemplo, o Sistema ABC
(Activity Basic Costing ou Custeio Baseado em Atividades), sugerido e apresentado
pelos autores, ja que este se adapta melhor ao problema das despesas administrativas.
Isso ocorre pois 0 Método das UEP’s trata apenas dos custos de produgdo realizados no
chdo-de-fabrica.

O método considera as despesas administrativas como uma pequena parcela dos
gastos totais, a qual poderia ser rateada a partir do numero de UEP’s por produto, o que,
no contexto atual, deixa de ser verdade, pois 0 volume das despesas administrativas é
elevado e extremamente relevante para a determinagdo do custo final de forma
coerente.’

No caso dos gastos improdutivos eles sugerem que o método deveria definir
também “postos operativos improdutivos” e que quando ocorressem mudancas na
estrutura produtiva, comum em ambientes de melhoria continua, os parametros do
método deveriam ser revistos.

Ao observarmos o0s demais artigos, € possivel dividi-los basicamente em dois
grupos considerando suas particularidades:

Um primeiro, em que os artigos buscam desenvolver o método a partir de sua
forma pura, divulgada pelos pioneiros, e com isso superar as principais limitacGes
referentes ao método;

Um segundo, no qual busca-se, partindo da visdo dos pioneiros, ou de uma
abordagem ja com algumas modificagdes, criar formas de usar o Método das UEP’s em
conjunto ou de forma integrada com outros métodos ou sistemas, sendo o Sistema ABC
(Activity Basic Costing) ou Custeio Baseado em Atividades o mais empregado.

No que diz respeito ao primeiro grupo, podemos citar 0s dois artigos de Bornia
apresentados em 1995, e também o de Kliemann Neto & Ledo (1994). Tais artigos
abordam, entre outros pontos, o problema da andlise das perdas dentro do processo
produtivo através do método, a operacionalizacdo do método dentro de ambientes

% Uma ressalva deve ser feita: quando os principios do Método das UEP’s comecarama ser desenvolvidos
sua pressuposicéo, quanto as despesas administrativas, era coerente com a realidade da época. Apenas
recentemente que este tipo de despesa comeca a assumir um volume relevante em relacdo as despesas
totais dentro das empresas manufatureiras.
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industriais diversos e a questdo da unido dos postos operativos dentro do método para a
formacdo de células de producéo.

Bornia & Kliemann Neto (1994), abordam a necessidade de mensuracdo das
perdas no processo produtivo frente aos novos métodos de gestdo. Eles observam que
dentro do novo ambiente concorrencial:

“Das informagdes necessarias para 0 efetivo auxilio ao controle e avaliacdo da
empresa moderna, sem dulvida, a mensuracdo de perdas e das atividades que ndo
agregam valor aos produtos é das mais importantes, ndo sendo discutida em sua
plenitude pelos usuarios dos “novos” sistemas de custos. Com tal informacdo, é possivel
visualizar-se 0 montante despendido no sistema produtivo que ndo colabora para a
fabricacdo dos produtos, tendo-se condicdes de priorizar e dirigir esforcos de melhoria
aos locais onde existe maior potencial de retorno” (Bornia & Kliemann Neto, 1994,
p.319).

Bornia (1995b), trata diretamente da questdo da utilizagdo do Método das UEP’s
na quantificacdo das perdas internas da empresa.

Ele afirma que os esforcos de uma empresa podem ser separados em trabalho e
perdas sendo que o trabalho pode ser dividido em trabalho que agrega valor e trabalho
que ndo agrega valor.

“As perdas propriamente ditas ndo s6 ndo adicionam valor aos produtos como
também ndo sdo necessarias ao trabalho efetivo, sendo que, as vezes, até diminuem o
valor desses produtos. Nessa categoria situam-se a producdo de itens defeituosos, a
manutencdo desnecessaria, a inspe¢do de qualidade, a capacidade ociosa, etc.” (Bornia,
1995D, p.494).

Através da visdo de Shingo® e baseando-se nesta definicio sobre perdas ele
explicita os sete principais tipos de perdas, ou seja, as perdas por superproducéo,
transportes, processamento, fabricacdo de produtos defeituosos, movimento, espera e
estoque.

Com base nesta classificacdo, ele propGe que sejam feitas as seguintes
modificagdes no Método das UEP’s para que este seja capaz de mensurar estes tipos de
perdas:

Separacdo entre custos fixos e variaveis para o calculo dos foto-indices;

Diferenciacdo entre preparacdo e producdo nos postos operativos, sendo que 0S
postos operativos produtivos serdo classificados em fixos/variareis e efetivos/ perdas;

Criacdo de postos de transporte e de manutencdo nos locais em que forem
possiveis e convenientes, ja que as vezes a montagem de postos deste tipo podem
tornar-se mais dispendiosas do que benéficas.

Ao implementar estas modificacbes ao método Bornia (1995b) consegue
demonstrar que é possivel a mensuracdo das perdas por espera, por transporte, as
perdas no movimento e as perdas por producao defeituosa dentro do Método das UEP’s.
Aleém disso, mostra que 0 método torna-se capaz de identificar o trabalho efetivo e o
trabalho adicional despendido ao longo do processo produtivo.

A partir da mensuracdo destas perdas e também do trabalho efetivo e adicional,
sdo desenvolvidos indicadores de desempenho. Tais indicadores podem ser usados para
analise tanto da estrutura produtiva quanto do desempenho industrial, para se tentar, a
partir dai, otimiza- lo.

Nota-se que além deste auxilio dado através dos indicadores, também € possivel
0 apoio ao planejamento. Estes instrumentos podem ser utilizados para a fixacdo de

* SHINGO, Shiego. Study of TOYOTA production system from industrial engineering viewpoint. Tokyo,
Japan, Japan Management Association, 1981.
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metas para periodos futuros, subsidiando assim, a determinacdo do custo-alvo para 0s
produtos ou para as atividades.

Continua ndo sendo possivel a mensuracdo das perdas por superproducdo e
estoque a partir do método mas, tais perdas, podem ser obtidas, em parte, através da
analise dos estoques, devido ao custo de manutencdo destes e aos encargos financeiros,
porém, o custo de oportunidade relacionado aos estoques, visto como o principal em se
tratando desta variavel, continua ndo podendo ser visto com confiabilidade.

No caso das perdas no processamento, estas também ndo sdo vistas pelo Método
das UEP’s. O autor afirma que tais perdas dependem basicamente de um padrio técnico
e sua mensuracdo é trabalhosa e complicada, ndo sendo vantajosa, pois depende de
muitas consideragdes e perde-se muito em objetividade (Bornia, 1995b, p.500).

Em seu outro artigo Bornia (1995a), aborda a questdo da fusdo dos postos
operativos no Método das UEP’s, um tema de grande relevancia dentro da realidade
atual, caracterizada pela producdo celular e customizada, que tende a demandar este tipo
de intervencdo sobre o processo produtivo.

O autor deixa claro que este processo deve ser visto com grande atengdo quando
emprega-se as UEP’s. A fusdo dos postos operativos ndo consiste apenas em um
somatdrio e se isto € realizado pode causar um acréscimo irreal no custo do produto.

A forma correta, segundo o autor, consiste em primeiramente se observar se
existe homogeneidade no uso dos postos operativos a serem unidos para a confec¢do
dos produtos, ou seja, os tempos de passagem dos produtos pelos postos devem manter
a mesma relacdo. Ele acrescenta que o impulso inicial de se somarem 0s potenciais
produtivos deve ser contido, sendo necessario que seja realizada a ponderacdo dos
mesmos pelos tempos de passagem dos produtos nos postos operativos que Serdo
fundidos (Bornia, 1995a, p.490).

No caso da determinacdo da capacidade do posto resultante, nota-se que esta €
determinada somente pelo tempo da operacdo restritiva (gargalo). Bornia comenta que
devido a isso se cria uma confusdo quanto aos tempos a serem considerados, pois 0
tempo para alocacdo dos custos aos produtos difere dos tempos para a determinacdo da
capacidade do posto resultante conforme ele explicita matematicamente. Esta confuséo
é contornada com uma ligeira mudanca na ponderacdo dos potenciais produtivos.

Com isso, podemos notar atraveés do artigo de Bornia (1995a), que € possivel a
fusdo dos postos operativos dentro do método, mas que esta deve ser desenvolvida com
grande cautela. Ela demanda procedimentos que, se mal executados, podem interferir na
acuracia das UEP’s como instrumento de mensura¢do do processo produtivo.

Kliemann Neto & Ledo (1994), contribuem para o método apresentando uma
técnica de mapeamento e mensuracdo das atividades da empresa através da visualizagdo
das atividades que compde o processo produtivo.

Os autores consideram que esta seria a forma menos dispendiosa de execugéo
deste procedimento e se adequaria, portanto, a avaliagdo e ao controle de pequenas e
médias empresas industriais, o que consiste no objetivo de seu artigo.

Eles salientam que este procedimento acaba ndo sendo feito em geral porque as
empresas costumam ter uma visdo por fungdo e ndo por processo, 0 que consideramos
ser capaz de criar uma certa miopia sobre a geréncia.

O mapeamento proposto por Kliemann & Ledo (1994), deve ser utilizado para
modelar as plantas da manufatura e deve preceder e servir como base para a
implementacdo do sistema de custeio. Sua principal contribuicdo consiste em acabar
evitando desperdicios, através da identificacdo dos pontos de estrangulamento dentro do
processo industrial, além de garantir uma base coerente para o desenvolvimento de
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sistemas de custeio em pequenas e médias empresas, utilizando-se do Método das
UEP’s como base.

No caso do segundo grupo podemos citar os trabalhos de Kliemann; Possamai
& Selig (1995), de Gantzel (1995), Lima & Rucinski (1996) e de Coral; Possamai; Selig
& Kraemer (1998).

O artigo de Kliemann; Possamai & Selig (1995) apresenta-se como 0 primeiro
que busca integrar as concepgdes tedricas relacionadas ao Método das UEP’s e ao
Sistema ABC. Ele salienta que o sistema de custeio produtivo deve representar o
processo produtivo a partir das atividades que o compde obedecendo assim critérios que
atendam a 6tica do consumidor e do produtor.

A partir da classificacdo das diversas atividades € possivel a integracdo dos
métodos. Os principios do método das UEP’s serdo usados para as atividades que
agregam valor, ou seja, as atividades que incorporam valor diretamente aos produtos.
Isso demonstra que o Método das UEP’s e o Sistema ABC podem trabalhar
concomitantemente dentro de uma empresa, sendo gque 0 primeiro atua sobre 0s custos
diretos relacionados ao processo produtivo enquanto o segundo acaba agindo sobre os
demais tipos de despesas.

Gantzel (1995) apresenta um modelo de uso integrado do Método das UEP’s e
do Sistema ABC no qual a utilizagdo em conjunto apresenta-se de forma mais clara que
no artigo anterior.

Na visao de Gantzel tanto o ABC quanto o UEP’s tem sua estrutura elaborada
individualmente e cada um busca atender necessidades de informacdes particulares, ou
seja, o Sistema ABC atende as necessidades de mensuracdo dos custos de overhead
enquanto o UEP’s realiza a mensuragdo dos gastos dentro da producao.

A integracdo é realizada da seguinte forma:

“Tanto o ABC quanto a UP tem sua “Estrutura” elaborada mndividualmente: a
UP é processada em um Banco de Dados ACCESS, o ABC em um sistema OROS ABC
e o custo dos componentes mediante mmportacio de dados da area de compras”
(Gantzel; 1995; p.253).

“A integragdo ee realizada mediante importacdo dos dados de UP e componentes
para os sistemas de ABC” (idem; p. 254).

Com a utilizacdo conjunta das duas técnicas, aumenta-se a acurdcia da analise
pois 0s custos indiretos sdo melhor avaliados pelo Sistema ABC. Também ocorre a
simplificacdo do sistema de custeio pois o Método das UEP’s consegue mensurar os
custos no chdo-de-fabrica de forma mais rapida e menos laboriosa do que a efetuada
pelo Sistema ABC, facilitando assim, o processo de implementacdo. Outro ponto que
pode ser destacado & que se obtém um sistema gerencial capaz de permitir a
visualizacdo de dados em varios niveis de requerimento.

O artigo de Lima & Rucinski (1996), diferente do artigo de Gantzel (1994),
mtegra o Sistema ABC e o Método das UEP’s no proprio Sistema ABC.

Os autores consideram que existe um problema no ABC: sua complexidade de
implementacdo dada pela dificuldade em atualizar constantemente os direcionadores de
custos. Esse problema justifica a utilizagdo mtegrada com as UEP’s.

A inspiracdo a integracdo, neste caso, surge da técnica OMM (Output Measure
Methodology) que utiliza listas de custos dentro do Sistema ABC para o célculo dos
custos das atividades e produtos.

Através da comparacdo dos conceitos utilizados na técnica OMM e no Método
das UEP’s pode-se notar que existia uma relacdo entre os procedimentos relacionados
aos indices de consumos gerados pelo OMM e os foto-custos do Método das UEP’s.
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Isso tornou vidvel a apresentacdo de um modelo integrado que trouxe como grande
resultado a simplificagdo do sistema de custeio como um todo.

O trabalho de Coral; Possamai; Selig & Kraemer (1998), apresenta-se como 0
mais atual no intuito de apresentar um sistema de gestdo baseado em custos que utilize
mtegrados o Método UEP’s e o Sistema ABC.

Os autores apresentam seu artigo como um sistema de informacbes gerenciais e
analise de valor, ou seja, como uma ferramenta para o suporte de informagdes dentro da
gestdo industrial.

Quanto a forma de integracdo o sistema apresenta-se similar ao apresentado no
texto de Lima & Rucinski (1996). Algumas mudangas podem ser notadas mas a
integracdo das duas visdes também é realizada dentro do Sistema ABC.

Como principal contribuicdo podemos notar que desde as primeiras linhas do
trabalho o sistema é visto como um sistema de gerenciamento e suporte de informacdes
e ndo mais apenas como um sistema de analise de custos. Também consegue explicitar
de forma coerente a relacdo existente entre o sistema proposto e 0s instrumentos de
gestdo da producdo atuais, garantindo assim, a sua funcionalidade dentro da realidade
empresarial moderna.

Concluindo este item, uma ressalva deve ser feita para que o leitor ndo se sinta
induzido a um viés de interpretacao:

Esta divisdo ndo deve ser vista de forma rigida. Consiste num artificio didatico
com o objetivo de facilitar a compreensdo do desenvolvimento do método expresso
através dos artigos. Deve ficar claro que ndo houve um conflito, como pode parecer,
entre um grupo que buscava desenvolver o método a partir de sua forma pura e outro
que o utilizava concomitantemente com outras idéias. Os dois eventos ocorreram ao
mesmo momento e se relacionaram entre si proporcionando desta forma uma maior
compreensdo quanto as virtudes e limitagdes referentes ao método. Tal compreensdo,
como parece ficar claro através da leitura deste item, proporcionou a busca de solugbes
para 0s problemas e novos desafios impostos pelas mudangas ocorridas dentro da
estrutura social e produtiva ao longo dos Ultimos anos e conseguiu com isso superar
varios problemas relacionados a utilizagdo do Método das UEP’s, qualificando-0 desta
forma, como um importante instrumento para a gestdo industrial e analise de custos.

CONSIDERACOES A RESPEITO DO METODO DAS UEP’s

Com base no que foi apresentado, podemos realizar algumas consideracdes a
respeito do Método das Unidades de Esforco de Producdo no sentido de identificar se
tal método mostra-se de forma eficaz e eficiente nos dias de hoje.

Entendemos eficacia como sendo a adequacdo do uso dos meios a um fim visado
e eficiéncia como a realizacdo de uma tarefa de acordo com padrdes pre-estabelecidos.

Ao utilizarmos estes conceitos sobre o Método das UEP’s, de forma geral,
podemos considerar que este se mostra de maneira eficiente quanto a mensuracdo dos
custos industriais no chdo-de-fabrica, porém, neste caso, o ambiente fabril ndo deve
estar sujeito a modificagdes continuas nos postos operativos pois isto implicaria na
diminuicdo da eficacia. As modificacdes demandariam trabalhosas acGes no sentido de
evitar distorgdes, como por exemplo, a fusdo dos postos operativos proposta por Bornia
(1995a), que como ja dissemos & um processo bastante laborioso e que, alem disso,
pode se mostrar inviavel dentro de ambientes caracterizados por melhorias continuas, o
que diminuiria ou até mesmo inviabilizaria a eficacia do método em sua mensuracdo
dos custos.

11



VII Congresso Brasileiro de Custos — Recife, PE, Brasil, 2 a 4 de agosto de 2000

No caso da andlise das despesas administrativas podemos notar através dos itens
anteriores que esta se mostra inviavel tanto pelo ponto de vista da eficiéncia quanto da
eficcia.

O método ndo se adequa a este tipo de despesa. Na verdade, quando as UEP’s
foram desenvolvidas na década de 60, estes desembolsos ndo eram tdo relevantes e o
método propunha um rateio destes, 0 que ndo traria grandes distorcdes ao resultado
final. Hoje em dia as coisas mudaram. As despesas administrativas compdem um
montante elevado dentro da maioria das empresas industriais. Um rateio traria sérias
distorcdes ao preco final do produto e conseqlentemente se mostraria ineficiente e
ineficaz.

Os autores observam esta realidade e devido a isso propGem que esta lacuna seja
solucionada com a aplicacdo de outros instrumentos que consigam atender melhor a esta
necessidade de mensuragdo e analise. A idéia de unificagdo entre o ABC ¢ o UEP’s
surge basicamente desta constatacdo e apresenta-se como uma tentativa de se obter uma
sinergia através da unido de eficiéncias, ou seja, a eficiéncia dos custos no
chdo-de-fabrica, orunda do Método das UEP’s, em conjunto com a eficiéncia da
mensuracdo das despesas administrativas, ligada ao Sistema ABC.

No caso das perdas dentro do processo produtivo vemos que gracas ao trabalho
de Bornia (1995b) estas podem ser identificadas de forma eficaz se forem realizadas as
alteracdes propostas pelo autor. Algumas perdas realmente mostram-se inviaveis de
serem tratadas pelo método, como foi citado.

Podemos pensar se o Método das UEP’s poderia se adequar ao setor de servigos.
Neste caso, consideramos que sua aplicacdo deve se mostrar inviavel. Isso parece
ocorrer, entre outros fatores, pelos mesmos motivos apresentados no caso das despesas
administrativas.  Seria  dificil em certas atividades desenvolver posto operativos,
principalmente naquelas que dependem do nivel da demanda dos consumidores para
serem executadas.

No caso do mapeamento da producdo, proposto por Kliemann Neto & Leédo
(1994), consideramos que seus procedimentos demonstram-se de forma bastante
eficiente, contribuindo assim, como um instrumento fundamental na implementagédo do
método em pequenas plantas industriais. Deve ser recomendado como procedimento
basico pois mesmo com sua simplicidade € capaz de identificar com uma certa
seguranca a adequacdo ou ndo, entre o Método das UEP’s e o ambiente em que se
propde implementa- lo.

CONCLUSOES

Através das consideracdes feitas podemos notar que o Método das UEP’s dentro
do contexto atual consegue manter-se eficiente e eficaz em seu objetivo de apresentar-se
como uma medida Unica para mensuracdo da producdo, porém, para que esta afirmacdo
seja verdadeira devemos delimitar de forma bastante clara o tipo de empresa em que 0
método deve ser implementado.

A eficiéncia e a eficacia das UEP’s estdo intimamente relacionadas com o
ambiente em que se deseja empregar o método.

Locais em que 0S processos passem por inovagdes periddicas e que a producdo
ndo se apresente de forma continua parecem ndo se mostrar propicios para a utilizar o
método.

12
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As UEP’s tendem a se adequar a ambientes de produgdo continua, de baixo nivel
de inovagdo tecnologica e que o0s custos no chdo-de-fabrica merecam grande atencdo
por parte da geréncia.

Com isso, deve-se identificar de forma bastante clara o tipo de empresa em que é
possivel a implementagdo do método para que se consiga através das UEP’s a
disponibilizacdo de informacGes confidveis, abrangentes e de forma simples para a
geréncia. Isto, em nossa opinido, consiste na principal virtude deste método para a
gestdo dos custos.
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